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압연유 처리에 따른 강판간지의 물리적 강도 비교
Comparison of Physical Strength of Interleaving Paper for Stainless Steel
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Sol-Kwon*, Chul-Hwan Kim1, Ji-Young Lee1, Hye-Gyeong Nam and Hyeong-Hun Park
  강판간지는 강판과 강판 사이에 끼워져 충격 완화재의 역할을 하며, 압연공정과 같은 가공이나 운반 및 보관 시에 흠집을 줄여주는 역할을 하는 제품으로 높은 물리적 강도를 가져야 하는 지종이다.
  본 연구에서는 여러 조건의 여수도에 따라 고해되어진 UKP 수초지 제작 후 일정량의 압연유를 흡수 처리 하여 무처리와 처리 조건으로 구분하여 물성측정을 실시하였고 그에 따라 현재 시판되어 지고 있는 강판간지와의 물리적 강도를 비교 실시하였다.
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Fig. 1. 압연유 처리군과 무처리군의 인장지수 그래프.          Fig. 2. 시판되어 지고 있는 강판간지의 인장지수.

UKP 펄프로만 이루어진 무처리군과 각종 약품을 넣은 처리군으로 구분하여 강도를 비교하였으며 강도 측정결과 인장강도의 경우 300 mL CSF 여수도의 무처리 조건에서 가장 높은 인장지수 값을 나타내었다. 600 mL CSF 조건을 제외한 모든 조건에서 무처리군에 비해 처리군이 높은 강도를 가지는 것을 볼 수 있으며 시판되고 있는 강판간지의 경우에도 처리군에 비해 무처리군의 인장강도가 높은 것을 확인 할 수 있었다.
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